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BURO | Grundriss Untergeschoss

HOTEL | Grundriss Untergeschoss X

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

I:] 00 Versiegelung, A2fl I:l 03 Fliesen (inkl. Dammschichten |:] 06 Fliesen, HotelzZimmer I:l 09 Fliesen Kichenbereich, 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,

nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
I:] 01 Staubbindender Anstrich - 04 Fliesen, dffentliche Bereiche I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer - 10 Boden Restaurant gem. Gastro- V% 13 Anstrich, &lfest
entflammbar) / Turmzimmer planung (hach Bemusterung)

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, Nebenrdume |:| 08 Parkett M 11 Sauberlauf, eingelassen E 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinweise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m?® verwenden. (s. ges. Ubersichtsplane) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen. VA = Verbundabdicht
- F&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Em%ﬂeﬁpng%_ p|c|,nun;:ng
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL e s K50 e OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN
PROJEKT Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

Teilabriss und Sanierung der Buro+Hotel Untergeschoss GRUPPE
ehemaligen Kelloggs-Silos B Dinling Achicki  T.04202:9165 50
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und . B Paustorsiate . m 017555957 5 A _| 97122022 | Planerstelung Bu//Am .
BUngedede M ‘I .‘I 75 Pcu\sbergsrroBe1Tsi‘ﬁ:suzsczk}xit\\hrtaU;;:zz(;r;?r::g F 0420291 6510 o E:?:;QZZ‘LTJSFHEFS@Qfuppe-gme-de Ind. | Datum Anderung Bearbeltet Ges.
Teerhof 34 - 28199 Bremen - 104218093720 - F0421 80937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de A
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR--1-BB1-A B.-Gr. 420 x 297 (A3) INDEX
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HOTEL+BURO | Grundriss Untergeschoss

Ubersicht Kellerdeckendédmmung als Ergénzung zu Bodenbelagsplan

BAUHERR

Das Silo in Bremen GmbH

|:| In diesen Bereichen keine Dadmmung unter der Decke moglich gem. Angabe TGA!

PLANINHALT

BODENBELAGSPLAN

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

PROJEKT

Teilabriss und Sanierung der
ehemaligen Kelloggs-Silos
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und
BUrogebdude

Grundriss

Buro+Hotel Untergeschoss
Kellerdeckendédmmung als Ergénzung zu Bodenbelagsplan

M 1:175

69

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR--1-BB2-A

Bl.-Gr. 420 x 297 (A3)

Unterseitige Ddmmung Kellerdecke, d = 14cm, WLS 032, nicht brennbar, z.B. ISOVER Deckenddmmplatte Ultimate DP1-031 mit WLS 032 oder glw.
Keine Dadmmung der Unterzige u. StUtzen notwendig gem. Angabe Bauphysik

ENTWURFSPLANUNG

DELUGAN MEISSL
ASSOCIATED ARCHITECTS

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl
ZT-Gesellschaft m.b.H

Mittersteig 13/4 A-1040 Wien

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11

office@dmaa.at

www.dmaa.at

AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

GRUPPE

Gruppe GME Architekten BDA
Keil, Buck, Kohlrausch PartGmbg
PaulsbergstraBe 11 28832 Achim T 04202 91 650 -F 04202 91 65 10
Teerhof 34 - 28199 Bremen - T0421 8093720 - F 0421 80937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de
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Bernd Block-Osmers
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m. 0175-599 97 90
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EL | Grundriss Erdgeschoss

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

AusfUhrungshinweis fUr rot gekennzeichneten Bereich:
Aufgrund v. moglichen Unebeneinheiten im Bestand
hier vorraussichtlich Entfall der Warmeddmmung im
FuBbodenaufbau (3cm / WLS < 023, s. Systemschnitte)
erforderlich. Ortlich prifen!

BURO | Grundriss Erdgeschoss

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

|:| 08 Parkett

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-

planung (nach Bemusterung)
7

11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

AusfUhrungshinwesise:

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe
(s. ges. Ubersichtspléne)

VA = Verbundabdichtung
Empfehlung d. Planung:

15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. értl. Prifung

m Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende

- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

In allen RGumen m. Bodenablauf

BAUHERR PLANINHALT

Das Silo in Bremen GmbH

BODENBELAGSPLAN

ENTWURFSPLANUNG

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl
ZT-Gesellschaft m.b.H

Mittersteig 13/4 A-1040 Wien

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11

DELUGAN MEISSL
ASSOCIATED ARCHITECTS

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen
Grundriss

office@dmaa.at
www.dmaa.at

AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

BAUHOHE

OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

ANDERUNGEN

PROJEKT

Umbau zu Hotel mit Gastronomie und

Teilabriss und Sanierung der

Buro+Hotel Erdgeschoss

GRUPPE

ehemaligen Kelloggs-Silos

BUrogebdude M 1175

Gruppe GME Architekten BDA
Keil, Buck, Kohlrausch PartGmbg
PaulsbergstraBe 11 28832 Achim T 04202 91 650 -F 04202 91 65 10
Teerhof 34 - 28199 Bremen - T0421 8093720 - F 0421 80937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de
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Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-00-BB-A

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

Bl.-Gr. 420 x 297 (A3)

21UC

JORP®™

Dipl. Ing. Architekt T. 04202-9165 50

Bernd Block-Osmers
Paulsbergstrafe 11

F. 04202-9165 51 A
m. 0175-599 97 90

07.12.2022 | Planerstellung

Bu/Is/Am

oOmw

28832 Achim
bernd.block-osmers@gruppe-gme.de

Ind. | Datum Anderung
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BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

HOTEL | Grundriss 1.0bergeschoss

Niveau-
ausgleich

Niveau-
ausgleich

BURO | Grundriss 1.0bergeschoss

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

|:| 08 Parkett

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (nach Bemusterung)

2

11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

AusfUhrungshinwesise:

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.

- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!

- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe

(s. ges. Ubersichtspléne)

15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. értl. Prifung

m Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende

VA = Verbundabdichtung
Empfehlung d. Planung:
In allen RGumen m. Bodenablauf

BAUHERR

Das Silo in Bremen GmbH

PLANINHALT

BODENBELAGSPLAN

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

PROJEKT

Teilabriss und Sanierung der
ehemaligen Kelloggs-Silos
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und
BUrogebdude

Grundriss

Buro+Hotel 1.0bergeschoss

M 1:175

69

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-01-BB-A

Bl.-Gr. 420 x 297 (A3)

ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE
Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl
DELUGAN MEISSL 050 Wien OK RD ERDGESCHOSS = #0.00 = + 8.25 NN

ASSOCIATED ARCHITECTS

AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

GRUPPE

Gruppe GME Architekten BDA
Keil, Buck, Kohlrausch PartGmbg
PaulsbergstraBe 11 28832 Achim T 04202 91 650 -F 04202 91 65 10
Teerhof 34 - 28199 Bremen - T0421 8093720 - F 0421 80937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
office@dmaa.at
www.dmaa.at

ANDERUNGEN

21UC

JORP®™

Dipl. Ing. Architekt T. 04202-9165 50

Bernd Block-Osmers
Paulsbergstrafe 11

F. 04202-9165 51 A
m. 0175-599 97 90

07.12.2022 | Planerstellung

Bu/Is/Am

oOmw

28832 Achim
bernd.block-osmers@gruppe-gme.de

Ind. | Datum Anderung
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HOTEL | Grundriss 2.0bergeschoss
BURO | Draufsicht 1.0bergeschoss
BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE
I:] 00 Versiegelung, A2fl I:l 03 Fliesen (inkl. Dammschichten |:] 06 Fliesen, Hotelzimmer - 09 Fliesen Kichenbereich, m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
01 Staubbindender Anstrich 04 Fliesen, dffentliche Bereiche 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer 10 Boden Restaurant gem. Gastro- 77 13 Anstrich, &lfest
|:| - I:l entflammbar) / Turmzimmer - planung (hach Bemusterung) //A

. : . . . 7 . .
|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, Nebenrdume I:l 08 Parkett M 11 Sauberlauf, eingelassen D 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinwesise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden. (s. ges. Ubersichtspléne) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu berUcksichtigen. VA = Verbundabdicht
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Emeprfeﬁpng% Pl;fungf”g
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

rchitekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL e s K50 e OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11 N
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN
PROJEKT Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

. . . N D:L“G
BL
Teilabriss und Sanierung der Hotel 2.0bergeschoss GRUPPE Ne)la
ehemaligen Kelloggs-Silos B Obling Arhiekt  T.04202:916550
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und M 1:1 7 5 ® Crompe GHE Achiekton 808 B Egé}}g%%gﬁ: H mo17ess007% A | 07.12.2022 Iilanersfellung Bu/Is/Am Is
BUrogebd&ude ' s ey TS o | O vemaodcomr@onipe es e pem, Andereng reorbele!
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-H02-BB-A BL-Gr. 420 x 297 (A3)
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HOTEL | Grundriss 3.0bergeschoss = :

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

BURO | Grundriss 2.0bergeschoss

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

|:| 08 Parkett m

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,

R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (nach Bemusterung)

11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,

Untergrund gem. Legende

AusfUhrungshinwesise:

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.

- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!

- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe

(s. ges. Ubersichtspléne)

VA = Verbundabdichtung

Empfehlung d. Planung:
In allen RGumen m. Bodenablauf

BAUHERR PLANINHALT

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

PROJEKT

Teilabriss und Sanierung der
ehemaligen Kelloggs-Silos
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und
BUrogebdude

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

DELUGAN MEISSL

Grundriss
Buro 2.0bergeschoss + Hotel 3.0bergeschoss

69

Bl.-Gr. 420 x 297 (A3)

GRUPPE

M 1:175

Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-B02-H03-BB-A

ASSOCIATED ARCHITECTS

Gruppe GME Architekten BDA
Keil, Buck, Kohlrausch PartGmbg
PaulsbergstraBe 11 28832 Achim T 04202 91 650 -F 04202 91 65 10
Teerhof 34 - 28199 Bremen - T0421 8093720 - F 0421 80937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de

ENTWURFSPLANUNG

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

ZT-Gesellschaft m.b.H
Mittersteig 13/4 A-1040 Wien
T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
office@dmaa.at

www.dmaa.at

AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

Dipl. Ing. Architekt
Bernd Block-Osmers
Paulsbergstrafe 11
28832 Achim

oOmw

T. 04202-9165 50
F. 04202-9165 51 A
m. 0175-599 97 90

bernd.block-osmers@gruppe-gme.de

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. értl. Prifung

m Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende

BAUHOHE

OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

ANDERUNGEN

21UC

JORP®™

07.12.2022

Planerstellung
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Datum

Anderung
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HOTEL | Grundriss 4.0bergeschoss — — e — e —
BURO | Grundriss 3.0bergeschoss

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

[ ] 00 versiegelung, A2 [ ] 08 Fiiesen (inki. Démmschichten [ 06 Fiiesen, Hotelzimrmer [ 09 Fiiesen Kuchenbersich, 11777 12 Donnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
01 Staubbindender Anstrich - 04 Fliesen, dffentliche Bereiche 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer 10 Boden Restaurant gem. Gastro- 77 13 Anstrich, &lfest
I:l entflammbar) / Turmzimmer - planung (hach Bemusterung) //A

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, Nebenrdume |:| 08 Parkett M 11 Sauberlauf, eingelassen D 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinwesise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden. (s. ges. Ubersichtspléne) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu berUcksichtigen. VA = Verbundabdicht
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Emeprfeﬁunng%, Pk,'fun;fng
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL s 151 Tos0 win OK RD ERDGESCHOSS = #0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN
PROJEKT Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

. RN
i i i Buro 3. r hoss + Hotel 4. r h pot
Teilabriss und Sanierung der Uro 3.0bergeschoss + Hotel 4.0bergeschoss GRUPPE JORK
ehemaligen Kelloggs-Silos B Dinling Achicki  T.04202:9165 50
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und . B Paustorsiate . m 017555957 5 A | 07122022 | Planerstelung Bus/Am s
B . b . d M 1 .1 75 g ek Konracn paicms , 0 Ezf:jQg:"(r_';smers@gmppe_gme " Ind. | Datum Anderung Bearbeitet | Ges.
Urogebdude rodbheminte ) st 10291 50 0027 61 ‘ '
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HOTEL | Grundriss 5.0bergeschoss
BURO | Draufsicht 3.0bergeschoss
BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE
I:] 00 Versiegelung, A2fl I:l 03 Fliesen (inkl. Dammschichten |:] 06 Fliesen, Hotelzimmer - 09 Fliesen Kichenbereich, m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
01 Staubbindender Anstrich 04 Fliesen, dffentliche Bereiche 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer 10 Boden Restaurant gem. Gastro- 77 13 Anstrich, &lfest
|:| - I:l entflammbar) / Turmzimmer - planung (hach Bemusterung) //A

. : . . . 7 . .
|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, Nebenrdume I:l 08 Parkett M 11 Sauberlauf, eingelassen D 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinwesise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden. (s. ges. Ubersichtspléne) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu berUcksichtigen. VA = Verbundabdicht
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Emeprfeﬁpng% Pl;fungf”g
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

rchitekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL e s K50 e OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11 N
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN
PROJEKT Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

. . . N D:L“G
BL
Teilabriss und Sanierung der Hotel 5.0bergeschoss GRUPPE Ne)la
ehemaligen Kelloggs-Silos B Obling Arhiekt  T.04202:916550
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und M 1:1 7 5 ® Crompe GHE Achiekton 808 B Egé}}g%%gﬁ: H mo17ess007% A | 07.12.2022 Iilanersfellung Bu/Is/Am Is
BUrogebd&ude ' s ey TS o | O vemaodcomr@onipe es e pem, Andereng reorbele!
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BURO | Grundriss 4.0bergeschoss

HOTEL | Grundriss 6.Obergeschoss —

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

[ ] 00 versiegelung, A2 [ ] 08 Fiiesen (inki. Démmschichten [ 06 Fiiesen, Hotelzimrmer [ 09 Fiiesen Kuchenbersich, 11777 12 Donnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
01 Staubbindender Anstrich - 04 Fliesen, dffentliche Bereiche 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer 10 Boden Restaurant gem. Gastro- 77 13 Anstrich, &lfest
I:l entflammbar) / Turmzimmer - planung (hach Bemusterung) //A

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, Nebenrdume |:| 08 Parkett M 11 Sauberlauf, eingelassen D 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinwesise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden. (s. ges. Ubersichtspléne) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu berUcksichtigen. VA = Verbundabdicht
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Emeprfey']funng%, Pk,'fun;fng
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL s 151 Tos0 win OK RD ERDGESCHOSS = #0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN
PROJEKT Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

. RN
i i i Biro 4. r hoss + Hotel 6. r h pot
Teilabriss und Sanierung der Uro 4.0bergeschoss + Hotel 6.Obergeschoss GRUPPE JORK
ehemaligen Kelloggs-Silos B Dinling Achicki  T.04202:9165 50
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und . B Paustorsiate . m 017555957 5 A | 07122022 | Planerstelung Bus/Am s
B . b . d M 1 .1 75 g ek Konracn paicms , 0 EzfjjQg::_';smers@gmppe_gme " Ind. | Datum Anderung Bearbeitet | Ges.
Urogebdude rodbheminte ) st 10291 50 0027 61 ‘ '
g www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de IN DEX A
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-BO4-HO06-BB-A B.-Gr. 420 x 297 (A3)
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BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

HOTEL | Grundriss 7.0bergeschoss

ausgleich

) ®
z 9 ®

BURO | Grundriss 5.0bergeschoss

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

|:| 08 Parkett

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (nach Bemusterung)

m 11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

AusfUhrungshinwesise:

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.

- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!

- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe

(s. ges. Ubersichtspléne)

VA = Verbundabdichtung
Empfehlung d. Planung:

In allen RGumen m. Bodenablauf

BAUHERR

Das Silo in Bremen GmbH

PLANINHALT

BODENBELAGSPLAN

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

PROJEKT

Teilabriss und Sanierung der
ehemaligen Kelloggs-Silos
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und
BUrogebdude

Grundriss

Buro 5.0bergeschoss + Hotel 7.0bergeschoss

M 1:175

69

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-B05-H07-BB-A

Bl.-Gr. 420 x 297 (A3)

ENTWURFSPLANUNG

DELUGAN MEISSL
ASSOCIATED ARCHITECTS

AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

GRUPPE

Gruppe GME Architekten BDA
Keil, Buck, Kohlrausch PartGmbg
PaulsbergstraBe 11 28832 Achim T 04202 91 650 -F 04202 91 65 10
Teerhof 34 - 28199 Bremen - T0421 8093720 - F 0421 80937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl
ZT-Gesellschaft m.b.H
Mittersteig 13/4 A-1040 Wien
T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
office@dmaa.at
www.dmaa.at

oOmw

Dipl. Ing. Architekt
Bernd Block-Osmers
Paulsbergstrafe 11
28832 Achim
bernd.block-osmers@gruppe-gme.de

15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. értl. Prifung

m Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende

BAUHOHE

OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

ANDERUNGEN

21UC

JORP®™

T. 04202-9165 50

F. 04202-9165 51 A
m. 0175-599 97 90

07.12.2022 | Planerstellung

Bu/Is/Am

Ind. | Datum Anderung
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HOTEL | Grundriss 8.0bergeschoss
BURO | Draufsicht 5.0bergeschoss
BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE
I:] 00 Versiegelung, A2fl I:l 03 Fliesen (inkl. Dammschichten |:] 06 Fliesen, Hotelzimmer - 09 Fliesen Kichenbereich, m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
01 Staubbindender Anstrich 04 Fliesen, dffentliche Bereiche 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer 10 Boden Restaurant gem. Gastro- 77 13 Anstrich, &lfest
|:| - I:l entflammbar) / Turmzimmer - planung (hach Bemusterung) //A

. : . . . 7 . .
|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, Nebenrdume I:l 08 Parkett M 11 Sauberlauf, eingelassen D 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinwesise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden. (s. ges. Ubersichtspléne) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu berUcksichtigen. VA = Verbundabdicht
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Emeprfeﬁpng% Pl;fungf”g
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

rchitekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL e s K50 e OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11 N
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN
PROJEKT Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

. . . N D:L“G
BL
Teilabriss und Sanierung der Hotel 8.0bergeschoss GRUPPE Ne)la
ehemaligen Kelloggs-Silos B Obling Arhiekt  T.04202:916550
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und M 1:1 7 5 ® Crompe GHE Achiekton 808 B Egé}}g%%gﬁ: H mo17ess007% A | 07.12.2022 Iilanersfellung Bu/Is/Am Is
BUrogebd&ude ' s ey TS o | O vemaodcomr@onipe es e pem, Andereng reorbele!
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-HO08-BB-A BL-Gr. 420 x 297 (A3)




BIMcloud: WIN-TVOMMS871R5B - BIMcloud Basic fur ARCHICAD 23/KMKE_7-9/2022.01.07 15-48 Automatic Backup | GR-B04-HO9-BB-A

%5

HOTEL | Grundriss 9.0bergeschoss

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

BURO | Dachaufsicht

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume |:| 08 Parkett

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (nach Bemusterung)

m 11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

AusfUhrungshinwesise:

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. értl. Prifung

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe
V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende

(s. ges. Ubersichtspléne)
VA = Verbundabdichtung

Empfehlung d. Planung:
In allen RGumen m. Bodenablauf

BAUHERR PLANINHALT

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

PROJEKT

Teilabriss und Sanierung der

Grundriss
Buro Dachaufsicht + Hotel 9.0bergeschoss

ehemaligen Kelloggs-Silos
Umbau zu Hotel mit Gastronomie und

BUrogebdude M 1175

69

Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-B046-H09-BB-A Bl.-Gr. 420 x 297 (A3)

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE
Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl
DELUGAN MEISSL Niterseie 15/4 A 1040 Wi OK RD ERDGESCHOSS = %0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690
F +43 1 5853690 11
office@dmaa.at

ASSOCIATED ARCHITECTS

AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT

ANDERUNGEN

21UC

JORP®™

B Dipl. Ing. Architekt T. 04202-9165 50
Bernd Block-Osmers . 04202-9165 51 A | 07.12.2022 | Planerstellung Bu/ls/Am Is
. B Paulsbergstrafe 11 m. 0175-599 97 90
Gruppe GME Architekien BDA 28832 Achim =
Keil, Buck, Kohlrausch PartGmbs . Anderun i .
PaulsbergstraBe 11 -28832 Achim -T04202 91 650 - F 04202 91 65 10 o bernd.block-osmers@gruppe-gme.de Ind Datum derung Bearbeitet Ges
Teerhof 34 - 28199 Bremen - 0421 8093720 - F 042180937220
www.gruppe-gme.de - architeklen@gruppe-gme.de I N D EX A
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HOTEL | Grundriss 10.0bergeschoss

BURO | Dachaufsicht

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

[ ] 00 versiegelung, A2 [ ] 08 Fiiesen (inki. Démmschichten [ 06 Fiiesen, Hotelzimrmer [ 09 Fiiesen Kuchenbersich, 11777 12 Donnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
nicht brennbarl) R-Gruppe gem. ASR Untergrund gem. Legende
01 Staubbindender Anstrich - 04 Fliesen, dffentliche Bereiche 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer 10 Boden Restaurant gem. Gastro- 77 13 Anstrich, &lfest
I:l entflammbar) / Turmzimmer - planung (hach Bemusterung) //A

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, NebenrGume |:| 08 Parkett m 11 Sauberlauf, eingelassen E 14 Doppelboden / Linoleum
AusfUhrungshinwesise: Bodenbelag 15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. ortl. Profung

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).

Bodenaufbauhdhe
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden. (s. ges. Ubersichtspléne) V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu berUcksichtigen. VA = Verbundabdicht
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf! - Emeprfey']funng%, Plécnzun;ng
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein! In allen RGumen m. Bodenablauf
BAUHERR PLANINHALT ENTWURFSPLANUNG BAUHOHE

Architekturbiiro Dipl. Ing. Delugan-Meissl

Das Silo in Bremen GmbH BODENBELAGSPLAN DELUGAN MEISSL e s K50 e OK RD ERDGESCHOSS = £0.00 = + 8.25 NN

T +43 1 585 3690

F +43 1 5853690 11
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen ASSOCIATED ARCHITECTS officc@dmaa at ANDERUNGEN

Grundriss AUSFUHRUNGSPLANUNG / ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT \)G
. . . N D:L
Teilabriss und Sanierung der Hotel 10.0bergeschoss GRUPPE JORAY
ehemaligen Kelloggs-Silos B Dinling Achicki  T.04202:9165 50
U mbou 7U Ho ’rel mit GCIS Tronomie un d M 1 -‘| 75 @ e — B EE&E%EESS:EFS :1-'%4127%'{-599196375;0 A | 07.12.2022 ilanersfellung Bu/Is/Am Is
BUrogebd&ude ' s ey TS o | O vemaodcomr@onipe es e pem, Andereng e s
1D amede -creheklanaruppe-ame INDEX A
Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen Plan Ne KMKE_7-9_5-N_GR-H10-BB-A BL-Gr. 420 x 297 (A3)
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BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

HOTEL | Grundriss 11.0bergeschoss

BURO | Dachaufsicht

|:| 00 Versiegelung, A2fl

I:l 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
|:| 01 Staubbindender Anstrich - 04 Fliesen, offentliche Bereiche

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz I:l 05 Fliesen, NebenrGume

nicht brennbarl)

|:| 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

[ ] 08 Parkett

- 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (hach Bemusterung)

m 11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

D 14 Doppelboden / Linoleum

AusfUhrungshinwesise:

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.

- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!

- Alle Bereiche 03: Bodenbeldge, Estriche u. Ddmmschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe

(s. ges. Ubersichtsplane)

VA = Verbundabdichtung
Empfehlung d. Planung:

In allen R&umen m. Bodenablauf

BAUHERR

Das Silo in Bremen GmbH

PLANINHALT

BODENBELAGSPLAN

Auf der Muggenburg 30 | 28217 Bremen

PROJEKT

Teilabriss und Sanierung der
ehemaligen Kelloggs-Silos
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Treppe Turmzimmer:
nach Bemusterung,
Treppe Bestand ortl. priifen

| -

HOTEL | Grundriss 12.0bergeschoss

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume |:| 08 Parkett

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (nach Bemusterung)

m 11 Sauberlauf, eingelassen

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

AusfUhrungshinwesise:

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.

15 Treppe Turmzimmer, gem. Bemusterung n. értl. Prifung

Bodenbelag
Bodenaufbauhdhe
V% Niveauausgleich, Bodenbelag gem. Legende
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HOTEL | Grundriss 13.0bergeschoss

BODENBELAGSPLAN - LEGENDE UND HINWEISE

I:] 00 Versiegelung, A2fl

|:| 01 Staubbindender Anstrich

|:| 03 Fliesen (inkl. Dammschichten
nicht brennbarl)

- 04 Fliesen, offentliche Bereiche

I:l 05 Fliesen, Nebenrdume |:| 08 Parkett

|:| 02 Beschichtung, 2K-Epoxidharz

I:] 06 Fliesen, Hotelzimmer

I:l 07 Teppichfliesen, Hotelflur (schwer
entflammbar) / Turmzimmer

m 12 DUnnschicht-Sauberlaufmatte auf Gummiricken,
Untergrund gem. Legende

% 13 Anstrich, olfest

[ 14 Doppelboden / Linoleum

I:l 09 Fliesen Kichenbereich,
R-Gruppe gem. ASR

- 10 Boden Restaurant gem. Gastro-
planung (nach Bemusterung)

m 11 Sauberlauf, eingelassen

AusfUhrungshinwesise:

- Lotrechte Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/Tab 6.1 sind zu bericksichtigen.
- H&chenabdichtung als Verbundabdichtung in allen R&umen mit Bodenablauf!
- Alle Bereiche 03: Bodenbel&ge, Estriche u. Ddmmeschichten mUssen gem. MHHR nicht brennbar sein!

- Die Aufbauhdhen sind ca.-MaBe und dienen zur Ubersicht der Deckenstrukturen / der unebenen Bestandsdecken (Nivellierung durch Ausgleichsschittung).
- Zementestrich auf Geschossdecken Hotelgeschosse: Trittschallddmmung mit einer dynamischen Steifigkeit s' < 10 MN/m® verwenden.
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Bodenaufbauhdhe
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VA = Verbundabdichtung
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